
ProtecTorPosa dei cavi ProtecTor (**00), comando tramite regolatore di velocità tipo 30510

Rete 230 V AC  
Fusibile in loco  

max. 16 A

Rete 230 V AC  
Fusibile in loco 

max. 16 A 

Rete  
3 x 400 V AC  
Fusibile in loco 

max. 16 A 

Rete  
3 x 400 V AC  
Fusibile in loco 

max. 16 A 

Regolatore continuo di  
velocità  

0 – 10 V DC / 5 mA  
230 V / 50 Hz  
Tipo 30510 

Morsettiera  
in loco

M
or

se
tt

ie
ra

  
in

 lo
co

Termostato industriale  
Tipo 30058/59 
230 V / 50 Hz

Interruttore contatto 
porta  

Tipo 30763 
230 V / 50 Hz

Valutazione esterna 
avviso di guasto
230 V AC / 50 Hz, 

max. 2 A 

ProtecTor senza selettore rip.  
Apparecchio 1 

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor senza selettore rip.  
Apparecchio 2

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC



Posa dei cavi ProtecTor (**00), comando tramite regolatore di velocità tipo 30510

Rete 230V AC  
Fusibile in loco  

max. 16 A 

Rete 230V AC  
Fusibile in loco  

max. 16 A 

Rete 3 x 400V AC  
Fusibile in loco  

max. 16 A 

Rete 3 x 400V AC  
Fusibile in loco  

max. 16 A 

Regolatore continuo di  
velocità  

0 – 10 V DC / 5 mA 
230 V / 50 Hz  
Tipo 30510 

M
or

se
tt

ie
ra

  
in

 lo
co

Morsettiera  
in loco

Termostato  
industriale  

Tipo 30058/59 
230 V / 50 Hz

Interruttore contatto 
porta  

Tipo 30763 
230 V / 50 Hz 

Valutazione esterna 
avviso di guasto 
230 V AC /50 Hz  

max. 2 A 

ProtecTor con selettore rip. 
Apparecchio 1 

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor con selettore rip.  
Apparecchio 2 

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

ProtecTor




